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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Deutsch|13

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein

Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzli-
che drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.

» Benutzen Sie keinen beschadigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus kdnnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

» Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen liber
130 °C kénnen eine Explosion hervorrufen.

» Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden
Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBer-
halb des in der Betriebsanleitung angegebenen Tem-
peraturbereichs. Falsches Laden oder Laden auBerhalb
des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku
zerstoren und die Brandgefahr erhohen.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche War-
tung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder be-
vollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Gehrungskappségen

» Gehrungskappsagen sind zum Schneiden von Holz
oder holzartigen Produkten vorgesehen, sie konnen
nicht zum Schneiden von Eisenwerkstoffen wie Sta-
ben, Stangen, Schrauben usw. verwendet werden. Ab-
rasiver Staub fiihrt zum Blockieren von beweglichen Tei-
len wie der unteren Schutzhaube. Schneidfunken ver-
brennen die untere Schutzhaube, die Einlegeplatte und
andere Kunststoffteile.

» Fixieren Sie das Werkstiick nach Maglichkeit mit
Zwingen. Wenn Sie das Werkstiick mit der Hand fest-
halten, miissen Sie lhre Hand immer mindestens 100
mm von jeder Seite des Sageblatts entfernt halten.
Verwenden Sie diese Sage nicht zum Schneiden von
Stiicken, die zu klein sind, um sie einzuspannen oder
mit der Hand zu halten. Wenn Ihre Hand zu nahe am Sa-
geblatt ist, besteht ein erhohtes Verletzungsrisiko durch
Kontakt mit dem Sageblatt.

» Das Werkstiick muss unbeweglich sein und entweder
festgespannt oder gegen den Anschlag und den Tisch
gedriickt werden. Schieben Sie das Werkstiick nicht
in das Séageblatt, und schneiden Sie nie ,freihandig“.
Lose oder sich bewegende Werkstiicke kdnnten mit ho-
her Geschwindigkeit herausgeschleudert werden und zu
Verletzungen fihren.
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» Schieben Sie die Sdge durch das Werkstiick. Vermei-
den Sie es, die Sdge durch das Werkstiick zu ziehen.
Fiir einen Schnitt heben Sie den Sagekopf und ziehen
ihn iiber das Werkstiick, ohne zu schneiden. Dann
schalten Sie den Motor ein, schwenken den Sagekopf
nach unten und driicken die Sage durch das Werk-
stiick. Bei ziehendem Schnitt besteht die Gefahr, dass
das Séageblatt am Werkstiick aufsteigt und die Sageblatt-
einheit dem Bediener gewaltsam entgegen geschleudert
wird.

Kreuzen Sie nie die Hand iiber die vorgesehene
Schnittlinie, weder vor noch hinter dem Sageblatt. Ab-
stiitzen des Werkstiicks ,mit gekreuzten Handen*, d.h.
Halten des Werkstiicks rechts neben dem Sageblatt mit
der linken Hand oder umgekehrt, ist sehr geféhrlich.
Greifen Sie bei rotierendem Sageblatt nicht hinter
den Anschlag. Unterschreiten Sie nie einen Sicher-
heitsabstand von 100mm zwischen Hand und rotie-
rendem Ségeblatt (gilt auf beiden Seiten des Sage-
blatts, z.B. beim Entfernen von Holzabfillen). Die N&-
he des rotierenden Sageblatts zu lhrer Hand ist mogli-
cherweise nicht erkennbar, und Sie kdnnen schwer ver-
letzt werden.

Priifen Sie das Werkstiick vor dem Schneiden. Wenn
das Werkstiick gebogen oder verzogen ist, spannen
Sie es mit der nach auBen gekriimmten Seite zum An-
schlag. Stellen Sie immer sicher, dass entlang der
Schnittlinie kein Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag
und Tisch ist. Gebogene oder verzogene Werkstiicke
konnen sich verdrehen oder verlagern und ein Klemmen
des rotierenden Séageblatts beim Schneiden verursachen.
Es diirfen keine Nagel oder Fremdkorper im Werkstiick
sein.

Verwenden Sie die Sage erst, wenn der Tisch frei von
Werkzeugen, Holzabféllen usw. ist; nur das Werkstiick
darf sich auf dem Tisch befinden. Kleine Abfalle, lose
Holzstiicke oder andere Gegenstande, die mit dem rotie-
renden Blatt in Beriihrung kommen, kdnnen mit hoher
Geschwindigkeit weggeschleudert werden.

Schneiden Sie jeweils nur ein Werkstiick. Mehrfach ge-
stapelte Werkstiicke lassen sich nicht angemessen span-
nen oder festhalten und kdnnen beim Sagen ein Klemmen
des Blatts verursachen oder verrutschen.

Sorgen Sie dafiir, dass die Gehrungskappsége vor Ge-
brauch auf einer ebenen, festen Arbeitsfliche steht.
Eine ebene und feste Arbeitsflache verringert die Gefahr,
dass die Gehrungskappsage instabil wird.

Planen Sie Ihre Arbeit. Achten Sie bei jedem Verstel-
len der Séageblattneigung oder des Gehrungswinkels
darauf, dass der verstellbare Anschlag richtig justiert
ist und das Werkstiick abstiitzt, ohne mit dem Blatt
oder der Schutzhaube in Beriihrung zu kommen. Ohne
die Maschine einzuschalten und ohne Werkstiick auf dem
Tisch st eine vollstandige Schnittbewegung des Sage-
blatts zu simulieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu
Behinderungen oder der Gefahr des Schneidens in den
Anschlag kommt.

Deutsch |15

» Sorgen Sie bei Werkstiicken, die breiter oder langer

als die Tischoberseite sind, fiir eine angemessene Ab-
stiitzung, z.B. durch Tischverlangerungen oder Sage-
backe. Werkstiicke, die langer oder breiter als der Tisch
der Gehrungskappsage sind, kdnnen kippen, wenn sie
nicht fest abgestiitzt sind. Wenn ein abgeschnittenes
Stiick Holz oder das Werkstiick kippt, kann es die untere
Schutzhaube anheben oder unkontrolliert vom rotieren-
den Blatt weggeschleudert werden.

Ziehen Sie keine anderen Personen als Ersatz fiir eine
Tischverlangerung oder zur zusdtzlichen Abstiitzung
heran. Eine instabile Abstiitzung des Werkstiicks kann
zum Klemmen des Blatts fiihren. Auch kann sich das
Werkstiick wahrend des Schnitts verschieben und Sie
und den Helfer in das rotierende Blatt ziehen.

Das abgeschnittene Stiick darf nicht gegen das rotie-
rende Sageblatt gedriickt werden. Wenn wenig Platz
ist, z.B. bei Verwendung von Langsanschlagen, kann sich
das abgeschnittene Stiick mit dem Blatt verkeilen und ge-
waltsam weggeschleudert werden.

Verwenden Sie immer eine Zwinge oder eine geeigne-
te Vorrichtung, um Rundmaterial wie Stangen oder
Rohre ordnungsgemaB abzustiitzen. Stangen neigen
beim Schneiden zum Wegrollen, wodurch sich das Blatt
LfestbeiBen” und das Werkstiick mit Ihrer Hand in das
Blatt gezogen werden kann.

Lassen Sie das Blatt die volle Drehzahl erreichen, be-
vor Sie in das Werkstiick schneiden. Dies verringert das
Risiko, dass das Werkstiick fortgeschleudert wird.

Wenn das Werkstiick eingeklemmt wird oder das Blatt
blockiert, schalten Sie die Gehrungskappsage aus.
Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand
gekommen sind, ziehen Sie den Netzstecker und/oder
nehmen Sie den Akku heraus. Entfernen Sie anschlie-
Bend das eingeklemmte Material. Wenn Sie bei einer
solchen Blockierung weiterséagen, kann es zum Verlust
der Kontrolle oder zu Beschadigungen der Gehrungs-
kappsége kommen.

Lassen Sie nach beendetem Schnitt den Schalter los,
halten Sie den Sagekopf unten und warten Sie den
Stillstand des Blatts ab, bevor Sie das abgeschnittene
Stiick entfernen. Es ist sehr gefahrlich, mit der Hand in
die Nahe des auslaufenden Blatts zu reichen.

Halten Sie den Handgriff gut fest, wenn Sie einen un-
vollstéandigen Sageschnitt ausfiihren oder wenn Sie
den Schalter loslassen, bevor der Ségekopf seine un-
tere Lage erreicht hat. Durch die Bremswirkung der Sa-
ge kann der Sagekopf ruckartig nach unten gezogen wer-
den und dadurch zu einem Verletzungsrisiko fiihren.
Lassen Sie den Handgriff nicht los, wenn der Sagekopf
die unterste Position erreicht hat. Fiihren Sie den Sa-
gekopf immer per Hand in die oberste Position zuriick.
Wenn sich der Sdgekopf ohne Kontrolle bewegt, kann das
zu einem Verletzungsrisiko fiihren.

» Halten Sie lhren Arbeitsplatz sauber. Materialmischun-

gen sind besonders gefahrlich. Leichtmetallstaub kann
brennen oder explodieren.
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» Verwenden Sie keine stumpfen, rissigen, verbogenen
oder beschidigten Sageblatter. Sageblatter mit
stumpfen oder falsch ausgerichteten Zdhnen verursa-
chen durch einen zu engen Ségespalt eine erhdhte
Reibung, Klemmen des Ségeblattes und Riickschlag.

» Verwenden Sie keine Sageblatter aus hochlegiertem
Schnellarbeitsstahl (HSS-Stahl). Solche Sageblatter
kénnen leicht brechen.

» Verwenden Sie immer Sageblatter in der richtigen
GroBe und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. rau-
tenformig oder rund). Sageblatter, die nicht zu den
Montageteilen der Sége passen, laufen unrund und fiihren
zum Verlust der Kontrolle.

» Entfernen Sie niemals Schnittreste, Holzspane o.a.
aus dem Schnittbereich, wiahrend das Elektrowerk-
zeug lauft. Fiihren Sie den Werkzeugarm immer zuerst in
die Ruheposition und schalten Sie das Elektrowerkzeug
aus.

» Fassen Sie das Sageblatt nach dem Arbeiten nicht an,
bevor es abgekiihlt ist. Das Sageblatt wird beim Arbei-
ten sehr heif.

» Bei Beschaddigung und unsachgemiBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dampfe
kénnen die Atemwege reizen.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

» Durch spitze Gegenstiande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des
Herstellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uber-
lastung geschiitzt.

g’, Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch
vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer,
F’y‘ Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-

| AN steht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

» Vorsicht! Bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs
mit Bluetooth” kann eine Storung anderer Gerate und
Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Gerate (z. B.
Herzschrittmacher, Horgerate) auftreten. Ebenfalls
kann eine Schadigung von Menschen und Tieren in un-
mittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen
werden. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug mit
Bluetooth” nicht in der Nahe von medizinischen Ge-
raten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit
Explosionsgefahr und in Sprenggebieten. Verwenden
Sie das Elektrowerkzeug mit Bluetooth” nicht in Flug-
zeugen. Vermeiden Sie den Betrieb iiber einen lange-
ren Zeitraum in direkter Kérpernahe.

Die Wortmarke Bluetooth® wie auch die Bildzeichen (Lo-

gos) sind eingetragene Marken und Eigentum der

Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wort-

marke/Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools

GmbH erfolgt unter Lizenz.

» Machen Sie Warnschilder am Elektrowerkzeug nie-
mals unkenntlich.

» Das Elektrowerkzeug wird mit einem Laser-Warn-
schild ausgeliefert (siehe Tabelle "Symbole und ihre
Bedeutung").

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-

& nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in

den direkten oder reflektierten Laserstrahl.
Dadurch kénnen Sie Personen blenden, Unfille
verursachen oder das Auge schadigen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-
tung vor. Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen
Einstellméglichkeiten konnen Sie gefahrlos nutzen.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehdr) nicht
als Schutzbrille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besse-
ren Erkennen des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht
vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehér) nicht
als Sonnenbrille oder im StraBenverkehr. Die Laser-
Sichtbrille bietet keinen vollstandigen UV-Schutz und ver-
mindert die Farbwahrnehmung.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Be-
dienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder an-
dere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

» Tauschen Sie den eingebauten Laser nicht gegen
einen Laser anderen Typs aus. Von einem nicht zu die-
sem Elektrowerkzeug passenden Laser konnen Gefahren
fiir Personen ausgehen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole konnen fiir den Gebrauch Ihres
Elektrowerkzeugs von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bitte
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-
tion der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser
und sicherer zu gebrauchen.

Symbole und ihre Bedeutung

) Klasse 1
& o | Verbraucher-Laser-Produkt

Kommen Sie mit lhren Handen nicht in
den Sagebereich, wahrend das
Elektrowerkzeug lauft. Beim Kontakt
mit dem Sageblatt besteht Verletzungs-
gefahr.

Tragen Sie eine Schutzbrille.
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Symbole und ihre Bedeutung
Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Gefahrenbereich! Halten Sie méglichst
Hénde, Finger oder Arme von diesem
Bereich fern.

Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwir-
kung von Larm kann Gehorverlust bewir-
ken.

Zeigt die voreingestellten Drehzahlstufen
an.

Beim Séagen von vertikalen Gehrungswin-
keln miissen die verstellbaren Anschlag-

schienen nach auBen gezogen bzw. ganz

entfernt werden.

3601 M470.. Beachten Sie die Abmessungen des Sa-
o geblatts. Der Lochdurchmesser muss oh-
216mm  #30mm  ne Spiel zur Werkzeugspindel passen.

t Falls eine Verwendung von Reduzier-
—_ 4 stiicken notwendig ist, achten Sie darauf,
3601 M47 0B. da__ss die Abmessungen (_jes Reduzier-

. stiicks zur Stammblattdicke und zum
216mm 225,4mm Lochdurchmesser des Sageblatts sowie
zum Durchmesser der Werkzeugspindel
passen. Verwenden Sie moglichst die mit
dem Sageblatt mitgelieferten Reduzier-
stiicke.

Der Sageblattdurchmesser muss der An-
gabe auf dem Symbol entsprechen.

= Zeigt die Drehrichtung des SDS-Bolzens
zum Festziehen des Sageblatts (gegen
\ ’ den Uhrzeigersinn) und zum Lésen des
Sageblatts (im Uhrzeigersinn).

@

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen

konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

Deutsch |17

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, als Standgerat Langs-
und Querschnitte mit geradem Schnittverlauf in Holz auszu-
fiihren. Dabei sind horizontale Gehrungswinkel von -52° bis
+60° sowie vertikale Gehrungswinkel von 47° (linksseitig)
bis 47° (rechtsseitig) moglich.

Die Leistung des Elektrowerkzeugs ist ausgelegt zum Sagen
von Hart- und Weichholz sowie Span- und Faserplatten.

Bei Verwendung von entsprechenden Sageblattern ist das
Sagen von Aluminiumprofilen und Kunststoff moglich.

Dieses Produkt ist ein Verbraucher-Laser-Produkt gemaB
EN 50689.

Daten und Einstellungen des Elektrowerkzeugs konnen bei
eingesetztem Bluetooth” Low Energy Module GCY 42 mittels
Bluetooth” Funktechnologie zwischen Elektrowerkzeug und
einem mobilen Endgerat iibertragen werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) Zugvorrichtung

2) Spanauswurf

3) Transportgriff

(4) Justierschraube des Tiefenanschlags
(5) Gleitrolle

(6) Abdeckung Bluetooth” Low Energy Module GCY 42
()] Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter
(8) Ein-/Ausschalter

9) Handgriff

(10)  Laserschutzkappe

(11)  Schutzhaube

(12)  Pendelschutzhaube

(13)  Sageblatt

(14)  Sagetischverlangerung

(15)  Anschlagschiene

(16)  Verstellbare Anschlagschiene

(17)  Sagetisch

(18)  Klemmhebel der Sagetischverlangerung
(19)  Skala fiir Gehrungswinkel (horizontal)
(20)  Einlegeplatte

(21)  Arretierklammer

(22)  Feststellknauf fiir beliebige Gehrungswinkel (hori-
zontal)

(23)  Hebel fir Gehrungswinkelvoreinstellung (horizon-
tal)

(24)  Kippschutz
(25)  Laser-Warnschild
(26)  Winkelanzeiger fiir Gehrungswinkel (horizontal)

(27)  Einkerbungen fiir Standard-Gehrungswinkel (hori-
zontal)

Bosch Power Tools
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(28)  Bohrungen fiir Montage (53)  Anzeige Arbeitslicht (User Interface)
(29)  Griffmulden (54)  Taste Ein-/Ausschalten Laser/Arbeitslicht (User In-
(30)  Schraubzwinge terface)
(31)  Anschlag Standard-Gehrungswinkel 45°, 22,5° (55)  Anzeige Drehzahlstufe/Modus (User Interface)
und 33,9° (vertikal) (56)  Taste zur Drehzahlvorwahl (User Interface)
(32)  Skala fiir Gehrungswinkel (vertikal) (57)  Staubbeutel”
(33)  Winkelanzeiger fiir rechten Gehrungswinkelbe- (58)  Spindelarretierung
reich (vertikal) (59)  Innensechskantschraube fiir Sageblattbefestigung
(34)  Spanngriff fiir beliebige Gehrungswinkel (vertikal) (60)  Spannflansch
(35)  Tiefenanschlag (61)  Austrittsoffnung Laserstrahlung
(36)  Feststellschraube der Zugvorrichtung (62)  Innerer Spannflansch
(37)  User Interface (63)  SDS-Bolzen
(38)  Transportsicherung (64)  Arretierschraube der verstellbaren Anschlagschie-
(39)  Akku? ne
(40)  Akku-Entriegelungstaste” (65)  Gewindestange
(41)  Winkelanzeiger fiir linken Gehrungswinkelbereich (66)  Schrauben fiir Einlegeplatte
(vertikal) (67)  Schrauben fiir Laserschutzkappe
(42)  Spanabweiser (68)  Stellschrauben fiir Laserpositionierung
(43)  Anschlag fiir Standard-Gehrungswinkel 0° (verti- (69)  Schraube fiir Winkelanzeiger (vertikal)
kal) . (70)  Anschlagschraube fiir 0°-Gehrungswinkel (verti-
(44)  Innensechskantschliissel (5 mm/2,5 mm) Kal)
(45)  Bohrungen fiir Schraubzwinge (71)  Anschlagschraube fiir linken Gehrungswinkelbe-
(46)  Langenanschlag reich (vertikal)
(47)  Arretierschraube des Langenanschlags (72)  Anschlagschraube fiir rechten Gehrungswinkelbe-
(48)  Klemmschraube des Langenanschlags reich (vertikal)
(49)  Anzeige Temperatur (User Interface) (73) $tellst;f|1)rauben der Skala fiir Gehrungswinkel (ho-
50 Anzeige ECO-Modus (User Interface rizon
:51; Anzeiie Status EIektr(owerkzeug (Uszer Interface) (74)  Schraube fiir Winkelanzeiger (horizontal)
. a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
(52)  Anzeige Laser (User Interface) Standard-Lieferumfang. Das vollstandige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.
Technische Daten
Paneelsdge GCM 18V-216 DC GCM 18V-216 DC
Sachnummer 3601 M470.. 3601 M47 0B.
Nennspannung V= 18 18
Leerlaufdrehzahl” min* 4500 4500
Leerlaufdrehzahl im ECO-Modus” min’* 2500 2500
Lasertyp nm 650 650
mW <0,39 <0,39
Laserklasse 1 1
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure kg 15,8-16,7 15,8-16,7
01:2014%
empfohlene Umgebungstemperatur beim La- € 0...+35 0...+35
den
erlaubte Umgebungstemperatur beim Be- T -20...+50 -20...+50
trieb” und bei Lagerung
empfohlene Akkus GBA18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
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Paneelsige GCM 18V-216 DC GCM 18V-216 DC
empfohlene Ladegerate GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Dateniibertragung
Bluetooth’ Bluetooth’4.2 Bluetooth’4.2
(Low Energy)® (Low Energy)®
Signalabstand S 8 8
maximale Signalreichweite® m 30 30
MabBe fiir geeignete Sageblatter
Sageblattdurchmesser mm 216 216
Stammblattdicke mm 1,2-1,8 1,2-1,8
Bohrungsdurchmesser mm 30 25,4

A) gemessen bei 20-25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
B) abhangig vom verwendeten Akku
C) eingeschrankte Leistung bei Temperaturen < 0°C

D) Die mobilen Endgerdte miissen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geraten (Version 4.2) sein und das Generic Access Profile (GAP) un-

terstitzen.

E) Die Reichweite kann je nach duBeren Bedingungen, einschlieBlich des verwendeten Empfangsgerits, stark variieren. Innerhalb von ge-
schlossenen Raumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wande, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer

sein.

Zulassige WerkstiickmaBe (maximal/minimal): (siehe ,Zulassige WerkstiickmaBe®, Seite 26)
Werte konnen je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter

www.bosch-professional.com/wac.

Geréuschinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
ENIEC 62841-3-9.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-

tragt typischerweise: Schalldruckpegel 92 dB(A); Schallleis-

tungspegel 102 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.
Gehorschutz tragen!

Der in diesen Anweisungen angegebene Gerauschemissions-

wert ist entsprechend einem genormten Messverfahren ge-

messen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerk-

zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch
fiir eine vorlaufige Einschatzung der Gerauschemission.

Der angegebene Gerduschemissionswert reprasentiert die
hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendun-

gen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigen-

der Wartung eingesetzt wird, kann der Gerduschemissions-
wert abweichen. Dies kann die Gerauschemission Giber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Gerauschemissionen soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich im
Einsatz ist. Dies kann die Gerduschemissionen iiber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Akku

Bosch verkauft Akku-Elektrowerkzeuge auch ohne Akku. Ob
im Lieferumfang lhres Elektrowerkzeugs ein Akku enthalten
ist, konnen Sie der Verpackung entnehmen.

Akku laden

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei lhrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku
abgestimmt.

Hinweis: Li-lonen-Akkus werden aufgrund internationaler

Transportvorschriften teilgeladen ausgeliefert. Um die volle

Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ers-

ten Einsatz den Akku vollstandig auf.

Akku einsetzen

Schieben Sie den geladenen Akku in die Akku-Aufnahme, bis
dieser eingerastet ist.

Akku entnehmen

Zur Entnahme des Akkus driicken Sie die Akku-Entriege-
lungstaste und ziehen den Akku heraus. Wenden Sie dabei
keine Gewalt an.

Der Akku verfligt (iber 2 Verriegelungsstufen, die verhindern
sollen, dass der Akku beim unbeabsichtigten Driicken der
Akku-Entriegelungstaste herausfallt. Solange der Akku im
Elektrowerkzeug eingesetzt ist, wird er durch eine Feder in
Position gehalten.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die griinen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den
Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgriinden ist die
Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektro-
werkzeuges moglich.

Bosch Power Tools
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Driicken Sie die Taste fiir die Ladezustandsanzeige @ oder
=, um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abge-
nommenem Akku moglich.

Leuchtet nach dem Driicken der Taste fiir die Ladezustands-
anzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausge-
tauscht werden.

Akku-Typ GBA 18V...

LED Kapazitit

Dauerlicht 3x griin 60-100 %
Dauerlicht 2x griin 30-60 %
Dauerlicht 1x griin 5-30%
Blinklicht 1x griin 0-5%

Akku-Typ ProCORE18V...
LED Kapazitit

Dauerlicht 5x griin 80-100 %
Dauerlicht 4x griin 60-80 %
Dauerlicht 3x griin 40-60 %
Dauerlicht 2x griin 20-40%
Dauerlicht 1x griin 5-20%
Blinklicht 1x griin 0-5%

Hinweise fiir den optimalen Umgang mit dem
Akku

Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von =20 °C
bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Au-
to liegen.

Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus mit
einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Montage

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Lieferumfang

Beachten Sie dazu die Darstellung des Liefer-
yd umfangs am Anfang der Betriebsanleitung.
L
Priifen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Elektrowerk-
zeugs, ob alle unten aufgefiihrten Teile mitgeliefert wurden:
Paneelsage mit montiertem Sageblatt
- Transportgriff (3), 2 Schrauben zur Montage
- Schraubzwinge (30)

Innensechskantschliissel (44)

SDS-Bolzen (63)

Langenanschlag (46), 1 Schraube zur Montage

Hinweis: Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuel-
le Beschadigungen.

Vor dem weiteren Gebrauch des Elektrowerkzeugs miissen
Sie Schutzeinrichtungen oder leicht beschadigte Teile sorg-
faltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemaBe Funkti-
on untersuchen. Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile
beschadigt sind. Samtliche Teile miissen richtig montiert
sein und alle Bedingungen erfiillen, um den einwandfreien
Betrieb zu gewahrleisten.

Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile missen Sie
sachgerecht durch eine anerkannte Fachwerkstatt reparie-
ren oder auswechseln lassen.

Zusitzlich zum Lieferumfang benétigte Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher

- Ring- oder Gabelschliissel (GroBe: 10 mm)

Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
aktivieren

Fur Informationen zum Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 lesen Sie die zugehorige Bedienungsanleitung.

Knopfzelle aktivieren

- Entfernen Sie die Abdeckung Bluetooth® Low Energy Mo-
dule GCY 42 (6).

- Entfernen Sie die Isolierung zwischen Knopfzelle und
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.

- SchlieBen Sie die Abdeckung (6), dass kein Schmutz ein-
dringt.

» Entfernen Sie die Abdeckung fiir das Bluetooth® Low
Energy Module GCY 42 am Elektrowerkzeug z. B. mit
einem Schraubendreher oder einer groBen Miinze.
Durch den Einsatz von ungeeigneten Gegenstanden kann
die Elektronik oder die Abdeckung beschadigt werden.

Montage von Einzelteilen

- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ih-
rer Verpackung.

- Entfernen Sie samtliches Packmaterial vom Elektrogerat
und vom mitgelieferten Zubehor.
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Transportgriff montieren (siehe Bild A1)

- Schrauben Sie den Transportgriff (3) mit den beiliegen-
den Schrauben in den vorgesehenen Gewinden fest.

Langenanschlag montieren (siehe Bild A2)

- Schrauben Sie den Langenanschlag (46) mit der beilie-
genden Schraube in das vorgesehene Gewinde links oder
rechts vom Sagetisch (17) fest.

Stationdre oder flexible Montage

» Zur Gewahrleistung einer sicheren Handhabung miis-
sen Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch auf ei-
ne ebene und stabile Arbeitsfliche (z. B. Werkbank)
montieren.

Montage auf eine Arbeitsfliche (siehe Bild B1-B2)

- Befestigen Sie das Elektrowerkzeug mit einer geeigneten
Schraubverbindung auf der Arbeitsflache. Dazu dienen
die Bohrungen (28).

oder

- Spannen Sie die GeratefiiBe des Elektrowerkzeugs mit
handelstiblichen Schraubzwingen an der Arbeitsflache
fest.

Montage auf einen Bosch-Arbeitstisch

Die GTA-Arbeitstische von Bosch bieten dem Elektrowerk-

zeug Halt auf jedem Untergrund durch hohenverstellbare Fii-

Be. Die Werkstiickauflagen der Arbeitstische dienen der Un-

terstiitzung langer Werkstiicke.

» Lesen Sie alle dem Arbeitstisch beigefiigten Warnhin-
weise und Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhal-
tung der Warnhinweise und Anweisungen konnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur
Folge haben.

» Bauen Sie den Arbeitstisch korrekt auf, bevor Sie das
Elektrowerkzeug montieren. Einwandfreier Aufbau ist
wichtig, um das Risiko eines Zusammenbrechens zu ver-
hindern.

- Montieren Sie das Elektrowerkzeug in der Transportstel-
lung auf den Arbeitstisch.

Flexible Aufstellung (nicht empfohlen!) (siehe Bild B3)
Sollte es in Ausnahmefallen nicht méglich sein, das Elektro-
werkzeug auf eine ebene und stabile Arbeitsflache zu mon-
tieren, konnen Sie es behelfsmaBig mit Kippschutz aufstel-
len.

» Ohne den Kippschutz steht das Elektrowerkzeug nicht
sicher und kann besonders beim Sdgen von maxima-
len horizontalen und/oder vertikalen Gehrungswin-
keln kippen.

- Drehen Sie den Kippschutz (24) so weit hinein oder her-
aus, bis das Elektrowerkzeug gerade auf der Arbeitsflache
steht.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-
lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kdnnen allergi-
sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-
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nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Die Staub-/Spaneabsaugung kann durch Staub, Spane oder

durch Bruchstiicke des Werkstiicks blockiert werden.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und entnehmen Sie
den Akku.

- Warten Sie, bis das Sageblatt komplett zum Stillstand ge-
kommen ist.

- Ermitteln Sie die Ursache der Blockade und beheben Sie
diese.

Eigenabsaugung (siehe Bild C)

Zum einfachen Auffangen der Spane verwenden Sie einen

Staubbeutel (57) (Zubehdr).

- Stecken Sie den Staubbeutel (57) auf den Spanauswurf
(2).

Der Staubbeutel darf wahrend des Sagens nie mit den be-

weglichen Gerateteilen in Beriihrung kommen.

Leeren Sie den Staubbeutel rechtzeitig aus.

» Priifen und reinigen Sie den Staubbeutel nach jedem
Gebrauch.

» Um Brandgefahr zu vermeiden, entfernen Sie beim Sa-
gen von Aluminium den Staubbeutel.

Fremdabsaugung

Zur Absaugung konnen Sie an den Spanauswurf (2) auch
einen Staubsaugerschlauch (@ 35 mm) anschlieBen.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Séageblatt wechseln

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Tragen Sie bei der Montage des Sageblattes Schutz-
handschuhe. Bei der Beriihrung des Séageblattes besteht
Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie nur Sageblatter, deren maximal zuldssige Ge-

schwindigkeit hoher ist als die Leerlaufdrehzahl Ihres Elek-

trowerkzeugs.

Bosch Power Tools
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Verwenden Sie nur Sageblatter, die den in dieser Betriebs-
anleitung angegebenen Kenndaten entsprechen und nach
EN 847-1 gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind.
Verwenden Sie nur Ségeblatter, die vom Hersteller dieses
Elektrowerkzeugs empfohlen wurden und die fiir das Materi-
al, das Sie bearbeiten wollen, geeignet sind. Dies verhindert
eine Uberhitzung der Sigezahne beim Ségen.

Montage mit Innensechskantschraube (siehe Bilder

D1-D4)

Séageblatt ausbauen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie die Innensechskantschraube (59) mit dem In-
nensechskantschliissel (44) und driicken Sie gleichzeitig
die Spindelarretierung (58), bis diese einrastet.

- Halten Sie die Spindelarretierung (58) gedriickt und dre-
hen Sie die Schraube (59) im Uhrzeigersinn heraus
(Linksgewinde!).

- Nehmen Sie den Spannflansch (60) ab.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (12) bis zum An-
schlag nach hinten.

- Halten Sie die Pendelschutzhaube in dieser Position und
entnehmen Sie das Sageblatt (13).

- Fiihren Sie die Pendelschutzhaube langsam wieder nach
unten.

Ségeblatt einbauen

» Beachten Sie beim Einbau, dass die Schneiderichtung
der Zihne (Pfeilrichtung auf dem Sageblatt) mit der
Pfeilrichtung auf der Schutzhaube iibereinstimmt!

Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Einbau alle zu mon-

tierenden Teile.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (12) nach hinten
und halten Sie die Pendelschutzhaube in dieser Position.

- Setzen Sie das neue Sageblatt auf den inneren Spann-
flansch (62).

- Setzen Sie den Spannflansch (60) und die Innensechs-
kantschraube (59) auf. Driicken Sie die Spindelarretie-
rung (58), bis diese einrastet, und ziehen Sie die Innen-
sechskantschraube gegen den Uhrzeigersinn fest.

- Fihren Sie die Pendelschutzhaube langsam wieder nach
unten.

Montage mit SDS-Bolzen (siehe Bild E)

» Bei vertikalen Gehrungsschnitten und der Verwen-
dung des SDS-Bolzens (63) miissen Sie vor dem Sagen
durch eine passende Einstellung des Tiefenanschlags
(35) sicherstellen, dass der SDS-Bolzen zu keiner Zeit
die Werkstiickoberfldche beriihren kann. Dies verhin-
dert, dass der SDS-Bolzen und/oder das Werkstiick be-
schadigt werden.

Sageblatt aushauen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Halten Sie die Spindelarretierung (58) gedriickt und
schrauben Sie den SDS-Bolzen (63) im Uhrzeigersinn ab
(Linksgewinde!).

- Nehmen Sie den Spannflansch (60) ab.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (12) bis zum An-
schlag nach hinten.

- Halten Sie die Pendelschutzhaube in dieser Position und
entnehmen Sie das Sageblatt (13).

- Fiihren Sie die Pendelschutzhaube langsam wieder nach
unten.

Séageblatt einbauen

» Beachten Sie beim Einbau, dass die Schneiderichtung
der Zihne (Pfeilrichtung auf dem Sageblatt) mit der
Pfeilrichtung auf der Schutzhaube iibereinstimmt!

Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Einbau alle zu mon-

tierenden Teile.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (12) nach hinten.
Halten Sie die Pendelschutzhaube in dieser Position.

- Setzen Sie das neue Sageblatt auf den inneren Spann-
flansch (62).

- Fiihren Sie die Pendelschutzhaube langsam wieder nach
unten.

- Setzen Sie den Spannflansch (60) und den SDS-Bolzen
(63) auf. Driicken Sie die Spindelarretierung (58), bis
diese einrastet, und ziehen Sie den SDS-Bolzen gegen
den Uhrzeigersinn fest.

Betrieb

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Transportsicherung (siehe Bild F)

Die Transportsicherung (38) erméglicht Ihnen eine leichtere
Handhabung des Elektrowerkzeugs beim Transport zu ver-
schiedenen Einsatzorten.

Elektrowerkzeug entsichern (Arbeitsstellung)

- Driicken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (9) etwas
nach unten, um die Transportsicherung (38) zu entlasten.

- Ziehen Sie die Transportsicherung (38) ganz nach auBen.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Elektrowerkzeug sichern (Transportstellung)

- Losen Sie die Feststellschraube (36), falls diese die Zug-
vorrichtung (1) klemmt. Ziehen Sie den Werkzeugarm
ganz nach vorn und ziehen Sie zum Arretieren der Zugvor-
richtung die Feststellschraube wieder an.

- Schrauben Sie die Justierschraube (4) ganz nach oben.

- Ziehen Sie zum Arretieren des Séagetischs (17) den Fest-
stellknauf (22) an.

- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (9) so
weit nach unten, bis sich die Transportsicherung (38)
ganz nach innen driicken lasst.

Der Werkzeugarm ist jetzt zum Transport sicher arretiert.
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Arbeitsvorbereitung
Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach in-

tensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerk-

zeugs (iberpriifen und gegebenenfalls einstellen.

Dazu bendtigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezial-
werkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle fiihrt diese Arbeit schnell
und zuverlassig aus.

Anschlagschiene verschieben (siehe Bild H)
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Sagetisch verlangern (siehe Bild G)

Lange Werkstiicke miissen am freien Ende unterlegt oder ab-

gestiitzt werden.

Der Sagetisch kann mithilfe der Sagetischverlangerungen

(14) nach links und rechts vergroBert werden.

- Klappen Sie den Klemmhebel (18) nach oben.

- Ziehen Sie die Sagetischverlangerung (14) bis zur ge-
wiinschten Lange nach auBen.

- Zur Fixierung der Sagetischverlangerung driicken Sie den
Klemmhebel (18) wieder nach unten.

Beim Sagen von horizontalen und/oder vertikalen Gehrungswinkeln miissen Sie je nach Schnittrichtung die linke oder rechte
verstellbare Anschlagschiene (16) nach auBen ziehen bzw. ganz entfernen.

vertikaler Geh- horizontaler
rungswinkel Gehrungswinkel
0°-47° <44 - Ldsen Sie die Arretierschraube (64).
(links) (rechts/links)  — Ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (16) ganz nach auBen.
0°-47° > 45° - Losen Sie die Arretierschraube (64).
(links) (rechts/links) - ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (16) ganz nach auBen.
- Heben Sie die verstellbare Anschlagschiene nach oben weg.
- Entfernen Sie die Arretierschraube (64).
0°-47° <44° - Losen Sie die Arretierschraube (64).
(rechts) (rechts/links)  — Ziehen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (16) ganz nach auBen.
0°-47° > 45° - Heben Sie die verstellbare Anschlagschiene nach oben weg.
(rechts) (rechts/links)

Werkstiick befestigen (siehe Bild )

Zur Gewahrleistung einer optimalen Arbeitssicherheit mis-

sen Sie das Werkstiick immer festspannen.

Bearbeiten Sie keine Werkstiicke, die zu klein zum Festspan-

nen sind.

- Driicken Sie das Werkstiick fest gegen die Anschlagschie-
nen (16) und (15).

- Stecken Sie die mitgelieferte Schraubzwinge (30) in eine
der dafiir vorgesehenen Bohrungen (45).

- Passen Sie die Gewindestange (65) der Schraubzwinge
der Werkstiickhohe an.

- Ziehen Sie die Gewindestange (65) fest an und fixieren
Sie somit das Werkstiick.

Horizontale Gehrungswinkel einstellen

Horizontale Standard-Gehrungswinkel einstellen (siehe
Bild J)

Zum schnellen und prizisen Einstellen von oft verwende-
ten horizontalen Gehrungswinkeln sind am Sagetisch Ein-
kerbungen (27) vorgesehen:

0°

45°% 31,6% 22,5% 15° 15°% 22,5°% 31,6°% 45° 60°

- Losen Sie den Feststellknauf (22), falls dieser angezogen
ist.

- Ziehen Sie den Hebel (23) und drehen Sie den Sagetisch
(17) bis zur gewiinschten Einkerbung nach links oder
rechts.

- Lassen Sie den Hebel wieder los. Der Hebel muss spiirbar
in die Einkerbung einrasten.

- Ziehen Sie den Feststellknauf (22) wieder an.

Beliebige horizontale Gehrungswinkel einstellen (siehe

Bild K)

Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von

52° (linksseitig) bis 60° (rechtsseitig) eingestellt werden.

- Losen Sie den Feststellknauf (22), falls dieser angezogen
ist.

- Ziehen Sie den Hebel (23) und driicken Sie gleichzeitig
die Arretierklammer (21), bis diese in der dafiir vorgese-
henen Nut einrastet. Dadurch wird der Sagetisch frei be-
weglich.

- Drehen Sie den Sagetisch (17) am Feststellknauf nach
links oder rechts, bis der Winkelanzeiger (26) den ge-
wiinschten horizontalen Gehrungswinkel anzeigt.

- Ziehen Sie den Feststellknauf (22) wieder an.

- Umden Hebel (23) wieder zu I6sen (zum Einstellen von
horizontalen Standard-Gehrungswinkeln), ziehen Sie den
Hebel nach oben.

Die Arretierklammer (21) springt in ihre urspriingliche
Position zuriick und der Hebel (23) kann wieder in die
Einkerbungen (27) einrasten.

Bosch Power Tools
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Vertikale Gehrungswinkel einstellen

» Bei vertikalen Gehrungsschnitten und der Verwen-
dung des SDS-Bolzens (63) miissen Sie vor dem Sagen
durch eine passende Einstellung des Tiefenanschlags
(35) sicherstellen, dass der SDS-Bolzen zu keiner Zeit
die Werkstiickoberfldche beriihren kann. Dies verhin-
dert, dass der SDS-Bolzen und/oder das Werkstiick be-
schadigt werden.

Der vertikale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 47°

(linksseitig) bis 47° (rechtsseitig) eingestellt werden.

Zum schnellen und prazisen Einstellen von oft verwendeten

vertikalen Gehrungswinkeln sind Anschlage fiir die Winkel

0°,22,5° 33,9° 45°und 47° vorgesehen.

Vertikale Standard-Gehrungswinkel einstellen (siehe
Bild M)
- Standard-Gehrungswinkel 0°
Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (9) leicht
nach links und schieben Sie den Anschlag (43) ganz nach
hinten.
- Standard-Gehrungswinkel 45°, 33,9°und 22,5°:
Drehen Sie den linken oder rechten Anschlag (31), bis

User Interface und Connectivity-Funktionen

User Interface

Das User Interface (37) dient zur Drehzahlvorwahl, zum Ein-
und Ausschalten des Lasers und des Arbeitslicht sowie zur
Zustandsanzeige des Elektrowerkzeugs.

Hinweis: Die Tasten Drehzahlvorwahl (56) und Ein-/Aus-
schalten Laser/Arbeitslicht (54) sind aktiv, wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet oder im Leerlauf ist.

ECO-Modus

Wenn das Elektrowerkzeug im energiesparenden ECO-Mo-
dus betrieben wird, kann sich die Laufzeit des Akkus um bis
zu 20 % verldngern.

Wenn der ECO-Modus aktiv ist, wird in der Anzeige Drehzahl-
stufe/Modus (55) das Symbol E angezeigt. Zusatzlich leuch-
tet die Anzeige ECO-Modus (50).

Zustandsanzeigen

Anzeige Status Elektrowerk- Bedeutung/Ursache
zeug (51)

der gewiinschte vertikale Standard-Gehrungswinkel an
der Pfeilmarkierung einrastet.

- Standard-Gehrungswinkel 47°:
Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (9) leicht
nach links und ziehen Sie den Anschlag (43) ganz nach
vorn.

Gesamten vertikalen Gehrungswinkelbereich einstellen

(siehe Bild L)

- Ziehen Sie den Anschlag (43) ganz nach vorn.

Dadurch kénnen Sie den gesamten Gehrungswinkelbe-
reich (links und rechts) nutzen.

- Ziehen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (16)
ganz nach auBen bzw. entfernen Sie sie ganz.

Wenn Sie den gesamten Gehrungswinkelbereich nutzen
wollen, miissen Sie auch die linke verstellbare Anschlag-
schiene (16) ganz nach auBen ziehen bzw. ganz entfer-
nen.

- Losen Sie den Spanngriff (34).

- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (9) nach
links oder rechts, bis der Winkelanzeiger (41) oder (33)
den gewiinschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.

- Ziehen Sie den Spanngriff (34) wieder fest.

Drehzahlvorwahl

Es sind ein Eco-Modus und 3 Drehzahlstufen voreingestellt.

Drehzahlstufe Drehzahl [min®] Werkstoff

Eco 2500

1 3000 Aluminium

2 3800 Kunststoff oder
PVC

3 4500 Holz

Die Werkstoffangaben in der Tabelle sind Empfehlungen.
Wird mit einer vom Werk voreingestellten Drehzahl gesagt,
leuchtet die Anzeige Drehzahlstufe/Modus (56) weiB.

Mit der Taste zur Drehzahlvorwahl (56) kénnen Sie eine
Drehzahl auch wahrend des Betriebes einstellen.

Wird mit einer individuell eingestellten Drehzahl gesagt,
leuchtet die Anzeige Drehzahlstufe/Modus (56) blau.

Losung

grin Status OK -
gelb Kritische Temperatur ist erreicht oder Akku  Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und ab-
fast leer kithlen lassen oder Akku bald tauschen bzw.
laden
rot Elektrowerkzeug ist tiberhitzt oder Akku leer  Elektrowerkzeug abkiihlen lassen oder Akku
tauschen bzw. laden
rot blinkend Wiederanlaufschutz hat ausgelost Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten,

ggf. Akku entfernen und wieder einsetzen.
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Anzeige Status Elektrowerk- Bedeutung/Ursache Losung
zeug (51)
blau blinkend Elektrowerkzeug ist mit mobilem Endgerat -
verbunden oder Einstellungen werden tiber-
tragen
Anzeige Temperatur (49)  Bedeutung/Ursache Losung
gelb Kritische Temperatur ist erreicht (Motor, Elek- Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und ab-

tronik, Akku)

kithlen lassen

rot Elektrowerkzeug ist iberhitzt und schaltet aus Elektrowerkzeug abkiihlen lassen

Laser/Arbeitslicht ein-/ausschalten

Driicken Sie die Taste Ein-/Ausschalten Laser/Arbeitslicht (54) so oft, bis die von lhnen gewiinschten Anzeigen Laser (52)

und/oder Arbeitslicht (53) leuchten.
Anzeige Laser (52) und Anzeige Arbeitslicht (53)

Bedeutung
- Laserein
- Arbeitslicht ein

- Laserein
Arbeitslicht aus

Laser aus
Arbeitslicht aus

- Laseraus
Arbeitslicht ein

Connectivity-Funktionen

In Verbindung mit dem Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 stehen folgende Connectivity-Funktionen fiir das
Elektrowerkzeug zur Verfligung:

- Registrierung und Personalisierung

- Statuspriifung, Ausgabe von Warnmeldungen

- Allgemeine Informationen und Einstellungen

- Verwaltung

- Einstellung der Drehzahlstufen

Fur Informationen zum Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 lesen Sie die zugehdrige Bedienungsanleitung.

Die Anzeige Smartphone leuchtet, wenn das Elektrowerk-
zeug eine Information (z. B. Temperaturwarnung) mittels
Bluetooth®-Funktechnologie an ein mobiles Endgerat sen-
det.

Inbetriebnahme

Einschalten (siehe Bild N)

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges schieben Sie
zuerst die Einschaltsperre (7) zur Mitte und driicken an-
schlieBend den Ein-/Ausschalter (8) und halten ihn ge-
driickt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter
(8) nicht arretiert werden, sondern muss wahrend des Be-
triebes standig gedriickt bleiben.

Ausschalten

- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (8)
los.

» Ziehen Sie den Feststellknauf (22) und den Spanngriff
(34) vor dem Sagen immer fest an. Das Sageblatt kann
sich sonst im Werkstiick verkanten.

Sagen

Allgemeine Sagehinweise

» Ziehen Sie den Feststellknauf (22) und den Spanngriff
(34) vor dem Sagen immer fest an. Das Sageblatt kann
sich sonst im Werkstiick verkanten.

» Bei allen Schnitten miissen Sie zuerst sicherstellen,
dass das Sageblatt zu keiner Zeit die Anschlagschie-
ne, Schraubzwingen oder sonstige Geréteteile beriih-
ren kann. Entfernen Sie eventuell montierte Hilfsan-
schldge oder passen Sie sie entsprechend an.

» Das Elektrowerkzeug mit eingesetztem Bluetooth®
Low Energy Module GCY 42 ist mit einer Funkschnitt-
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stelle ausgestattet. Lokale Betriebseinschrankungen,
2.B. in Flugzeugen oder Krankenhausern, sind zu be-
achten.

» InBereichen, in denen die Bluetooth®-Funktechnologie
nicht verwendet werden darf, miissen das Bluetooth®
Low Energy Module GCY 42 und die Knopfzelle ent-
nommen werden.

Lange und schwere Werkstiicke miissen am freien Ende un-

terlegt oder abgestiitzt werden.

Bearbeiten Sie keine verzogenen Werkstiicke. Das Werk-

stiick muss immer eine gerade Kante zum Anlegen an die An-

schlagschiene haben.

Sagen Sie nur Werkstoffe, die im bestimmungsgemaBen Ge-

brauch zugelassen sind.

Schiitzen Sie das Séageblatt vor Schlag und StoB. Setzen Sie

das Sageblatt keinem seitlichen Druck aus.

Stellen Sie sicher, dass die Pendelschutzhaube ordnungsge-

maB funktioniert und sich frei bewegen kann. Beim Fiihren

des Werkzeugarms nach unten muss sich die Pendelschutz-
haube 6ffnen. Beim Fiihren des Werkzeugarms nach oben
muss sich die Pendelschutzhaube (iber dem Sageblatt wie-
der schlieBen und in der obersten Position des Werkzeug-
arms arretieren.

Position des Bedieners (siehe Bild 0)

» Stellen Sie sich nicht in einer Linie mit dem Sageblatt
vor das Elektrowerkzeug, sondern immer seitlich ver-
setzt vom Sageblatt. Damit ist lhr Kérper vor einem
moglichen Riickschlag geschiitzt.

- Halten Sie Hande, Finger und Arme vom rotierenden Sa-
geblatt fern.

- Uberkreuzen Sie Ihre Hande nicht vor dem Werkzeugarm.

Sagen mit Zughewegung

- Fiir Schnitte mithilfe der Zugvorrichtung (1) (breite Werk-
stiicke) l6sen Sie die Feststellschraube (36), falls diese
die Zugvorrichtung klemmt.

- Spannen Sie das Werkstiick entsprechend den Abmes-
sungen fest.

- Stellen Sie den gewiinschten horizontalen und/oder verti-
kalen Gehrungswinkel ein.

- Ziehen Sie den Werkzeugarm so weit von den Anschlag-
schienen (16) und weg, bis das Sageblatt vor dem Werk-
stiick ist.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm mit dem Handgriff (9) lang-
sam nach unten.

- Driicken Sie nun den Werkzeugarm in Richtung Anschlag-
schienen (16) und und sagen Sie das Werkstiick mit
gleichmaBigem Vorschub durch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis
das Sageblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Ségen ohne Zugbewegung (Kappen) (siehe Bild P)

- Fiir Schnitte ohne Zugbewegung (kleine Werkstiicke) 16-
sen Sie die Feststellschraube (36), falls diese die Zugvor-

richtung (1) klemmt. Schieben Sie den Werkzeugarm bis
zum Anschlag in Richtung Anschlagschienen (16) und
und ziehen Sie zum Arretieren der Zugvorrichtung die
Feststellschraube (36) wieder an.

- Spannen Sie das Werkstiick entsprechend den Abmes-
sungen fest.

- Stellen Sie den gewiinschten horizontalen und/oder verti-
kalen Gehrungswinkel ein.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm mit dem Handgriff (9) lang-
sam nach unten.

- Sagen Sie das Werkstiick mit gleichmaBigem Vorschub
durch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis
das Sageblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

~ Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Arbeitshinweise

Schnittlinie kennzeichnen (siehe Bild Q)

Zwei Laserstrahlen zeigen Ihnen die Schnittbreite des Sage-

blatts an. Dadurch konnen Sie das Werkstiick zum Sagen ex-

akt positionieren, ohne die Pendelschutzhaube zu 6ffnen.

- Schalten Sie die Laserstrahlen mit der Taste Ein-/Aus-
schalten Laser/Arbeitslicht (54) ein.

- Richten Sie Ihre Markierung auf dem Werkstiick zwischen
den beiden Laserlinien aus.

Hinweis: Priifen Sie vor dem Sagen, ob die Schnittbreite

noch korrekt angezeigt wird. Die Laserstrahlen kénnen sich

z. B. durch die Vibrationen bei intensivem Gebrauch verstel-

len.

Zuldssige WerkstiickmaBe
Maximale Werkstiicke:

Horizontaler Vertikaler  Hohe [mm] Breite [mm]
Gehrungs-  Gehrungs-
winkel winkel
0° 0° 70 300
0° 0° 65 312
0° 45° (rechts) 20 310
0° 45° (links) 45 306
45° (rechts/ 0° 65 214
links)
60° (rechts) 0° 70 150
60° (rechts)  45°(links) 40 150
60° (rechts)  45°(rechts) 20 150
52° (links) 0° 70 190
45° (links) 45° (links) 40 214
45°(links) ~ 45° (rechts) 20 214
45° (rechts)  45° (links) 40 214
45° (rechts) ~ 45° (rechts) 20 214

Minimale Werkstiicke (= alle Werkstiicke, die mit der mitge-
lieferten Schraubzwinge (30) links oder rechts vom Sége-
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blatt festgespannt werden kénnen): 100 x 40 mm (Lange x
Breite)
max. Schnitttiefe (0°/0°): 70 mm

Tiefenanschlag einstellen (Nut sdgen) (siehe Bild R)

Der Tiefenanschlag muss verstellt werden, wenn Sie eine

Nut sagen wollen.

- Schwenken Sie den Tiefenanschlag (35) nach auBen.

- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (9) in die
gew(inschte Position.

- Verdrehen Sie die Justierschraube (4), bis das Schraube-
nende den Tiefenanschlag (35) beriihrt.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Gleich lange Werkstiicke ségen (siehe Bild S)

Zum einfachen Sagen von gleich langen Werkstiicken kon-

nen Sie den Langenanschlag (46) (Zubehdr) verwenden.

Sie konnen den Langenanschlag an beide Seiten der Sage-

tischverldngerung (14) montieren.

- Losen Sie die Arretierschraube (47) und klappen Sie den
Langenanschlag (46) liber die Klemmschraube (48).

- Ziehen Sie die Arretierschraube (47) wieder fest.

- Stellen Sie die Sagetischverlangerung (14) auf die ge-
wiinschte Lange ein.

Sonderwerkstiicke

Beim Sagen von gebogenen oder runden Werkstiicken miis-
sen Sie diese besonders gegen Verrutschen sichern. An der
Schnittlinie darf kein Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag-
schiene und Sagetisch entstehen.

Falls erforderlich, miissen Sie spezielle Halterungen anferti-
gen.

Einlegeplatten auswechseln (siehe Bild T)

Die roten Einlegeplatten (20) konnen nach langerem Ge-

brauch des Elektrowerkzeugs verschleiBen.

Wechseln Sie defekte Einlegeplatten aus.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Schrauben Sie die Schrauben (66) mit dem Innensechs-
kantschliissel (5 mm) (44) heraus und entnehmen Sie die
alten Einlegeplatten.

- Legen Sie die neue rechte Einlegeplatte ein.

- Schrauben Sie die Einlegeplatte mit den Schrauben (66)
moglichst weit rechts an, sodass auf der ganzen Lange
der moglichen Zugbewegung das Sageblatt nicht mit der
Einlegeplatte in Berlihrung kommt.

- Wiederholen Sie die Arbeitsschritte analog fiir die neue
linke Einlegeplatte.

Laser justieren

Hinweis: Zum Testen der Laserfunktion muss das Elektro-

werkzeug an die Stromversorgung angeschlossen sein.

» Betitigen Sie wihrend des Justierens des Lasers (z.B.
beim Bewegen des Werkzeugarms) niemals den Ein-/
Ausschalter. Ein unabsichtliches Starten des Elektro-
werkzeugs kann zu Verletzungen fiihren.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
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- Drehen Sie den Sagetisch (17) bis zur Einkerbung (27)
fiir 0°. Der Hebel (23) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

Uberpriifen (siehe Bild U1)

- Zeichnen Sie auf ein Werkstiick eine gerade Schnittlinie.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm mit dem Handgriff (9) lang-
sam nach unten.

- Richten Sie das Werkstiick so aus, dass die Zédhne des Sa-
geblatts mit der Schnittlinie fluchten.

- Halten Sie das Werkstiick in dieser Position fest und fiih-
ren Sie den Werkzeugarm langsam wieder nach oben.

- Spannen Sie das Werkstiick fest.

- Schalten Sie die Laserstrahlen mit der Taste Ein-/Aus-
schalten Laser/Arbeitslicht (54) ein.

Die Laserstrahlen miissen auf der gesamten Lange mit der

Schnittlinie auf dem Werkstiick biindig sein, auch wenn der

Werkzeugarm nach unten gefiihrt wird.

Laserschutzkappe entfernen (siehe Bild U1)
- Losen Sie die zwei Schrauben (67) der Laserschutzkappe
(10) mit dem Innensechskantschliissel (44).

Einstellen (siehe Bild U2)

1. Einstellen des rechten Laserstrahls:

- Drehen Sie die rechte Stellschraube (68) mit dem Innen-
sechskantschliissel (44), bis der rechte Laserstrahl auf
der gesamten Lange mit der aufgezeichneten Schnittlinie
auf dem Werkstiick biindig ist.

Dabei wird der linke Laserstrahl mitbewegt.

Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegt den Laser-

strahl von links nach rechts, eine Drehung im Uhrzeigersinn

bewegt den Laserstrahl von rechts nach links.

2. Einstellen des linken Laserstrahls:

- Drehen Sie die linke Stellschraube (68) mit dem Innen-
sechskantschliissel (44), bis der linke Laserstrahl densel-
ben Abstand zur aufgezeichneten Schnittlinie auf dem
Werkstiick hat wie der rechte Laserstrahl.

Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegt den Laser-

strahl von links nach rechts, eine Drehung im Uhrzeigersinn

bewegt den Laserstrahl von rechts nach links.

Grundeinstellungen priifen und einstellen

Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach in-
tensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerk-
zeugs liberpriifen und gegebenenfalls einstellen.

Dazu bendétigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezial-
werkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle fiihrt diese Arbeit schnell
und zuverldssig aus.

Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 0° einstellen
- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.
- Drehen Sie den Sagetisch (17) bis zur Einkerbung (27)

fiir 0°. Der Hebel (23) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.
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Uberpriifen (siehe Bild V1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und stellen Sie sie
auf den Sagetisch (17).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Ségeblatt (13)

auf der ganzen Ldange biindig sein.

Einstellen (siehe Bild V2)

- Losen Sie den Spanngriff (34).

- Schieben Sie den Anschlag (43) ganz nach hinten.

- Losen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (70)
mit einem handelsiiblichen Ring- oder Gabelschliissel
(10 mm).

- Drehen Sie die Anschlagschraube so weit ein oder her-
aus, bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sageblatt
auf der ganzen Lange biindig ist.

- Ziehen Sie den Spanngriff (34) wieder fest.

- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschrau-
be (70) wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger nach dem Einstellen nicht in einer

Linie mit der 0°-Marke der Skala (32) ist, I6sen Sie die

Schraube (69) mit einem handelsiiblichen Kreuzschlitz-

schraubendreher und richten den Winkelanzeiger entlang

der 0°-Marke aus.

Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 45° (links)

einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (17) bis zur Einkerbung (27)
fiir 0°. Der Hebel (23) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

- Entfernen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene
(16).

- Drehen Sie den linken Anschlag (31), bis der Standard-
Gehrungswinkel 45° an der Pfeilmarkierung einrastet.

- Losen Sie den Spanngriff (34).

- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (9) nach
links, bis die Anschlagschraube (71) auf dem Anschlag
(31) aufliegt.

Uberpriifen (siehe Bild W1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 45° ein und stellen Sie sie
auf den Sagetisch (17).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Séageblatt (13)

auf der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen (siehe Bild W2)

- Losen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (71)
mit einem handelsiiblichen Ring- oder Gabelschliissel
(10 mm).

- Drehen Sie die Anschlagschraube (71) so weit ein oder
heraus, bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sage-
blatt auf der ganzen Lénge biindig ist.

- Ziehen Sie den Spanngriff (34) wieder fest.

- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschrau-
be (71) wieder fest.

Falls die Winkelanzeiger (41) und (33) nach dem Einstellen

nicht in einer Linie mit den 45°-Marken der Skala (32) sind,

iiberpriifen Sie zuerst noch einmal die 0°-Einstellung fiir den
vertikalen Gehrungswinkel und die Winkelanzeiger. Dann

wiederholen Sie die Einstellung des vertikalen 45°-Geh-
rungswinkels.

Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 45° (rechts)

einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (17) bis zur Einkerbung (27)
fiir 0°. Der Hebel (23) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

- Entfernen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene
(16).

- Ziehen Sie den Anschlag (43) ganz nach vorn.

- Drehen Sie den rechten Anschlag (31), bis der Standard-
Gehrungswinkel 45° an der Pfeilmarkierung einrastet.

- Losen Sie den Spanngriff (34).

- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (9) nach
links, bis die Anschlagschraube (72) auf dem Anschlag
(31) aufliegt.

Uberpriifen (siehe Bild X1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 135° ein und stellen Sie
sie auf den Sagetisch (17).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Séageblatt (13)

auf der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen (siehe Bild X2)

- Losen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (72)
mit einem handelsiiblichen Ring- oder Gabelschliissel
(10 mm).

- Drehen Sie die Anschlagschraube (72) so weit ein oder
heraus, bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sage-
blatt auf der ganzen Lénge biindig ist.

- Ziehen Sie den Spanngriff (34) wieder fest.

- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschrau-
be (72) wieder fest.

Falls die Winkelanzeiger (41) und (33) nach dem Einstellen

nicht in einer Linie mit den 45°-Marken der Skala (32) sind,

liberpriifen Sie zuerst noch einmal die 0°-Einstellung fiir den
vertikalen Gehrungswinkel und die Winkelanzeiger. Dann
wiederholen Sie die Einstellung des vertikalen 45°-Geh-
rungswinkels.

Skala fiir horizontale Gehrungswinkel ausrichten

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (17) bis zur Einkerbung (27)
fiir 0°. Der Hebel (23) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

Uberpriifen (siehe Bild Y1)

~ Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und legen Sie sie
zwischen Anschlagschiene (15) und Séageblatt (13) auf
den Sagetisch (17).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Séageblatt (13)

auf der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen: (siehe Bild Y2)

- Losen Sie alle vier Stellschrauben (73) mit einem Kreuz-
schlitzschraubendreher und verdrehen Sie den Sagetisch
(17) zusammen mit der Skala (19), bis der Schenkel der
Winkellehre mit dem Ségeblatt auf der ganzen Lange biin-
digist.
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- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (26) nach dem Einstellen nicht in
einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (19) ist, I6sen Sie die
Schraube (74) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und
richten den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.

Transport (siehe Bild Z)

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Vor einem Transport des Elektrowerkzeugs miissen Sie fol-

gende Schritte durchfiihren:

- Losen Sie die Feststellschraube (36), falls diese angezo-
gen ist. Ziehen Sie den Werkzeugarm ganz nach vorn und
ziehen Sie die Feststellschraube wieder fest.

- Stellen Sie sicher, dass der Tiefenanschlag (35) ganz
nach innen gedriickt ist und die Justierschraube (4) beim
Bewegen des Werkzeugarms, ohne den Tiefenanschlag zu
beriihren, durch die Aussparung passt.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.

- Entfernen Sie alle Zubehdrteile, die nicht fest an dem
Elektrowerkzeug montiert werden konnen. Legen Sie un-
benutzte Sageblatter zum Transport, wenn méglich, in
einen geschlossenen Behalter.

- Tragen Sie das Elektrowerkzeug am Transportgriff (3)
oder greifen Sie in die Griffmulden (29) seitlich am Sage-
tisch.

» Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerk-
zeuges nur die Transportvorrichtungen und niemals
die Schutzvorrichtungen.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Die Pendelschutzhaube muss sich immer frei bewegen und

selbststdndig schlieBen kdnnen. Halten Sie deshalb den Be-

reich um die Pendelschutzhaube stets sauber.

Entfernen Sie nach jedem Arbeitsgang Staub und Spéane

durch Ausblasen mit Druckluft oder mit einem Pinsel.

Reinigen Sie regelmaBig die Gleitrolle (5).

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com
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Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die empfohlenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforde-
rungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus konnen durch den
Benutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt
ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-
ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehor und Verpa-
ckungen sollen einer umweltgerechten Wieder-
A verwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batte-
rien nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU iiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge und gemaB der europdischen Richtlinie
2006/66/EG miissen defekte oder verbrauchte Akkus/Bat-
terien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wie-
derverwendung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate aufgrund des moglichen Vorhandenseins ge-
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fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerdteart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zurlickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgerate pro Gerdteart
beschrénkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer Giber die

Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner

Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-

rats ein Altgerat zurlickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-

munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir

Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens

800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf

Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiiber-

trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-

tens einer auBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.

Fir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-

treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-

fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgeréte, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport", Seite 29).

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

[N WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
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tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
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» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

» Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

» Do not expose a battery pack or tool to fire or excess-
ive temperature. Exposure to fire or temperature above
130°C may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage
the battery and increase the risk of fire.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of bat-
tery packs should only be performed by the manufacturer
or authorized service providers.

Safety Warnings for Mitre Saws

» Mitre saws are intended to cut wood or wood-like
products, they cannot be used with abrasive cut-off
wheels for cutting ferrous material such as bars, rods,
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studs, etc. Abrasive dust causes moving parts such as
the lower guard to jam. Sparks from abrasive cutting will
burn the lower guard, the kerf insert and other plastic
parts.

» Use clamps to support the workpiece whenever pos-
sible. If supporting the workpiece by hand, you must
always keep your hand at least 100 mm from either
side of the saw blade. Do not use this saw to cut pieces
that are too small to be securely clamped or held by
hand. If your hand is placed too close to the saw blade,
there is an increased risk of injury from blade contact.

» The workpiece must be stationary and clamped or
held against both the fence and the table. Do not feed
the workpiece into the blade or cut “freehand” in any
way. Unrestrained or moving workpieces could be thrown
at high speeds, causing injury.

» Push the saw through the workpiece. Do not pull the
saw through the workpiece. To make a cut, raise the
saw head and pull it out over the workpiece without
cutting, start the motor, press the saw head down and
push the saw through the workpiece. Cutting on the
pull stroke is likely to cause the saw blade to climb on top
of the workpiece and violently throw the blade assembly
towards the operator.

» Never cross your hand over the intended line of cut-
ting either in front or behind the saw blade. Supporting
the workpiece “cross handed” i.e. holding the workpiece
to the right of the saw blade with your left hand or vice
versa is very dangerous.

» Do not reach behind the fence with either hand closer
than 100 mm from either side of the saw blade, to re-
move wood scraps, or for any other reason while the
blade is spinning. The proximity of the spinning saw
blade to your hand may not be obvious and you may be
seriously injured.

» Inspect your workpiece before cutting. If the work-
piece is howed or warped, clamp it with the outside
bowed face toward the fence. Always make certain
that there is no gap between the workpiece, fence and
table along the line of the cut. Bent or warped work-
pieces can twist or shift and may cause binding on the
spinning saw blade while cutting. There should be no nails
or foreign objects in the workpiece.

» Do not use the saw until the table is clear of all tools,
wood scraps, etc., except for the workpiece. Small
debris or loose pieces of wood or other objects that con-
tact the revolving blade can be thrown with high speed.

» Cut only one workpiece at a time. Stacked multiple
workpieces cannot be adequately clamped or braced and
may bind on the blade or shift during cutting.

» Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level,
firm work surface before use. A level and firm work sur-
face reduces the risk of the mitre saw becoming unstable.

» Plan your work. Every time you change the bevel or
mitre angle setting, make sure the adjustable fence is
set correctly to support the workpiece and will not in-
terfere with the blade or the guarding system. Without

>

>

>

>

turning the tool “ON” and with no workpiece on the table,
move the saw blade through a complete simulated cut to
assure there will be no interference or danger of cutting
the fence.

Provide adequate support such as table extensions,
saw horses, etc. for a workpiece that is wider or
longer than the table top. Workpieces longer or wider
than the mitre saw table can tip if not securely supported.
If the cut-off piece or workpiece tips, it can lift the lower
guard or be thrown by the spinning blade.

Do not use another person as a substitute for a table
extension or as additional support. Unstable support
for the workpiece can cause the blade to bind or the
workpiece to shift during the cutting operation pulling you
and the helper into the spinning blade.

The cut-off piece must not be jammed or pressed by
any means against the spinning saw blade. If confined,
i.e. using length stops, the cut-off piece could get wedged
against the blade and thrown violently.

Always use a clamp or a fixture designed to properly
support round material such as rods or tubing. Rods
have a tendency to roll while being cut, causing the blade
to “bite” and pull the work with your hand into the blade.
Let the blade reach full speed before contacting the
workpiece. This will reduce the risk of the workpiece be-
ing thrown.

If the workpiece or blade becomes jammed, turn the
mitre saw off. Wait for all moving parts to stop and
disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack. Then work to free the jammed
material. Continued sawing with ajammed workpiece
could cause loss of control or damage to the mitre saw.
After finishing the cut, release the switch, hold the
saw head down and wait for the blade to stop before
removing the cut-off piece. Reaching with your hand
near the coasting blade is dangerous.

Hold the handle firmly when making an incomplete cut
or when releasing the switch before the saw head is
completely in the down position. The braking action of
the saw may cause the saw head to be suddenly pulled
downward, causing a risk of injury.

Do not let go of the handle once the saw head has
reached the lowest position. Always guide the saw
head back to the top position by hand. There is a risk of
injury if the saw head moves in an uncontrolled manner.
Keep your work area clean. Material mixtures are partic-
ularly hazardous. Light metal dust may catch fire or ex-
plode.

Do not use dull, cracked, bent or damaged saw blades.
Unsharpened or improperly set saw blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade binding
and kickback.

Do not use saw blades made from high speed steel
(HSS). Such saw blades can easily break.

Always use saw blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes. Saw blades
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that do not match the mounting hardware of the saw will
run off-centre, causing loss of control.

» Never remove cuttings, wood chips, etc. from the cut-
ting area while the power tool is running. Always guide
the tool arm back to the neutral position first and then
switch the power tool off.

» Do not touch the saw blade after working before it has
cooled. The saw blade becomes very hot while working.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Only use the battery in the manufacturer’s products.
This is the only way in which you can protect the battery
against dangerous overload.

» Caution! When using the power tool with Bluetooth’, a
fault may occur in other devices and systems, aero-
planes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing
aids). Also, damage to people and animals in the im-
mediate vicinity cannot be completely excluded. Do
not use the power tool with Bluetooth’ in the vicinity of
medical devices, petrol stations, chemical plants,
areas with a potentially explosive atmosphere or in
blasting areas. Do not use the power tool with
Bluetooth’ in aircraft. Avoid using the product near
your body for extended periods.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trade-

marks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such

marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under li-

cense.

» Never make warning signs on the machine unrecognis-
able.

» The power tool is delivered with a laser warning sign
(see table: "Symbols and their meaning").

Do not direct the laser beam at persons or
animals and do not stare into the direct or
reflected laser beam yourself. You could
blind somebody, cause accidents or damage
your eyes.
» Do not make any modifications to the laser equip-
ment. The setting options described in these operating
instructions can be used safely.

Protect the battery against heat, e.g. against
continuous intense sunlight, fire, dirt, water
and moisture. There is a risk of explosion and
short-circuiting.
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» Do not use the laser goggles (accessory) as protective
goggles. The laser goggles make the laser beam easier to
see; they do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles (accessory) as
sunglasses or while driving. The laser goggles do not
provide full UV protection and impair your ability to see
colours.

» Warning! If operating or adjustment devices other
than those specified here are used or other proced-
ures are carried out, this can lead to dangerous expos-
ure to radiation.

» Do not replace the integrated laser with a laser of an-
other type. A laser that is not compatible with this power
tool could pose a risk to persons.

Symbols

The following symbols may be important for the operation of
your power tool. Please take note of these symbols and their
meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to
operate the power tool more effectively and safely.

Symbols and their meaning

FE) Class 1
& o | Consumer Laser Product

Keep hands away from the cutting area
while the power tool is running. Con-
tact with the saw blade can lead to injur-
ies.

Wear safety goggles.

Wear a dust mask.

Wear hearing protection. Exposure to
noise can cause hearing loss.

Danger area! Keep hands, fingers and
arms away from this area.

«iill Displays the preset speed settings.

When sawing bevel angles, the adjustable
fences must be pulled outwards or re-
moved completely.

Bosch Power Tools

1609 92A 8KY[(07.03.2023)



34 |English
Symbols and their meaning

3601M470..

Observe the dimensions of the saw
blade. The hole diameter must match the
tool spindle without play. If it is neces-
sary to use reducers, ensure that the di-
mensions of the reducer are suitable for
the base blade thickness and the saw
blade hole diameter, as well as the tool

2] . . .

216mm 225,4mm spindle diameter. Wherever possible, use

v thereducers provided with the saw
t @:4 blade.

2
216mm  230mm

G

3601 M47 0B.

The saw blade diameter must match the
information specified on the symbol.

Shows the rotational direction of the SDS
bolt for tightening the saw blade (anti-
clockwise) and for loosening the saw
blade (clockwise).

&)

@

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire

and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

The power tool is intended as a stationary machine for mak-
ing straight cuts in wood with and against the grain. It is pos-
sible to cut mitre angles of -52° to +60° and bevel angles of
47° (to the left) to 47° (to the right).

The power tool is designed with sufficient capacity for saw-

ing hardwood and softwood as well as chipboard and fibre-
board.

When using appropriate saw blades, sawing aluminium pro-
files and plastic is also possible.

This product is a consumer laser product in accordance with
EN 50689.

With the Bluetooth” Low Energy Module GCY 42 inserted,
power tool data and settings can be transferred between the
power tool and a mobile device by means of Bluetooth” wire-
less technology.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Slide device

(2) Chip ejector

3) Transport handle

(4) Depth stop adjusting screw
(5) Guide roller

(6)

)]

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Cover for GCY 42 Bluetooth” Low Energy Module
Lock-off function for on/off switch

On/off switch

Handle

Laser protection cap

Protective guard

Retracting blade guard

Saw blade

Saw table extension

Fence

Adjustable fence

Saw table

Clamping lever of the saw table extension
Scale for mitre angles

Insert plate

Locking clamp

Locking knob for various mitre angles
Mitre pre-setting lever

Tilt protector

Laser warning label

Angle indicator for mitre angles

Detents for standard mitre angles
Mounting holes

Recessed handles

Screw clamp

Standard bevel angle stops 45°, 22.5°and 33.9°
Scale for bevel angle

Angle indicator for right-hand bevel angle range
Clamping handle for various bevel angles
Depth stop

Locking screw for slide device

User interface

Transport safety lock

Rechargeable battery®

Rechargeable Battery release button”
Angle indicator for left-hand bevel angle range
Chip deflector

Stop for standard 0° bevel angle

Hex key (5 mm/2.5 mm)

Holes for screw clamp

Length stop

Locking screw for length stop

Clamping screw for length stop
Temperature indicator (user interface)
ECO mode indicator (user interface)
Power tool status indicator (user interface)
Laser indicator (user interface)
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(563)  Worklight indicator (user interface) (65)  Threadedrod
(54)  Laser/worklight on/off button (user interface) (66)  Screws forinsert plate
(55)  Speed setting/mode indicator (user interface) (67)  Screws for laser protection cap
(56)  Speed preselection button (user interface) (68)  Setscrews for positioning the laser
(57)  Dustbag” (69)  Screw for bevel angle indicator
(58)  Spindle lock (70)  Stopscrew for 0° bevel angle
(59)  Hexsocket screw for mounting the saw blade (71)  Stop screw for left-hand bevel angle range
(60)  Clamping flange (72)  Stop screw for right-hand bevel angle range
(61)  Laser beam outlet aperture (73)  Setscrews for mitre angle scale
(62)  Inner clamping flange (74)  Screw for mitre angle indicator
(63) SDS bolt a) Accessories shown or described are not included with the
. . product as standard. You can find the complete selection of
(64)  Locking screw for the adjustable fence jes in our ies range.
Technical Data
Sliding Mitre Saw GCM 18V-216 DC GCM 18V-216 DC
Avrticle number 3601 M470.. 3601 M47 0B.
Rated voltage V= 18 18
No-load speed” min™! 4500 4500
No-load speed in ECO mode” min™* 2500 2500
Laser type nm 650 650
mwW <0.39 <0.39
Laser class 1 1
Weight according to EPTA-Proced- kg 15.8-16.7 15.8-16.7
ure 01:2014"
Recommended ambient temperature during RE 0to+35 0to+35
charging
Permitted ambient temperature during opera- C -20to +50 -20to +50
tion® and during storage
Recommended rechargeable batteries GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Recommended chargers GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Data transfer
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)® (Low Energy)”
Signal interval S 8 8
Max. signal range" m 3